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バキューホイストには、2ton
以下のTVH-Uシリーズ以外に
3、5、10、15tonのTVH-Wと
20ton調整形バキューホイス
トがあります。

仕様

形式 

TVH-W03 

TVH-W05 

TVH-W10 

TVH-W15

吊上 

荷重 

kN 

29.4 

49.0 

98.1 

147   

 

質量 

kg 

1500 

2700 

3500 

5000

取付ク

レーン 

kN 

49.0 

98.1 

147    

196   

パッド

数 
 

16 

16 

16 

16

設定真

空圧 

－kPa 

 

64.0 

～73.3

50Hz 

405 

 

575

ポンプ排気量 

r/min

60Hz 

480 

 

685

 

電動機 

kW
 

0.75 

 

1.5  

タンク

容　量 

r 

120 

200 

300 

400

 

ブレーキ 

kW
 

0.2 

 

0.4

 

電圧 

 

 

AC 

200V

 

項目 

単位：mm

調整形

03 29.4kN　10 98.1kN

05 49.0kN　15  147kN

吊上荷重

TVH-W 　03

形式記号

機
種

吊
上
荷
重

形式 

TVH-W03 

TVH-W05 

TVH-W10 

TVH-W15

A 

 
300 

400 

500 

600

B 

 
450 

600 

750 

900

C 

 
  900 

1200 

1500 

1800

D 

 
5000 

6000 

7000 

8000

E 

 
1800 

2400 

3000 

3600

F 

 
1750 

1850 

2000 

2250

G 

 
  800 

1000 

1200 

1400

H 

 
350 

450 

550 

650

記号 

寸法表

MAX G 
 
MIN H
〜
 

バキュームタンク 

MAX D～MIN E

F

A
B

C

吊金具 

吸着完了表示灯（緑） 
離脱完了表示灯（赤） 

電源表示灯（白） 
タンク内真空圧到達表示灯（緑） 

制御箱 

キャブタイヤコード5m

操作箱 

メタルコンセント 
オート・リール 

電源コード10m

バキュームユニット 
離脱完了表示灯（赤） 
吸着完了表示灯（緑） 

ブレーキモータ 

TVB-C90°反転形

反転形ホイストには90°、180°
反転、90°、180°旋回タイプがあ
ります。又、ご使用により反転
機構は電動機・油圧モータ・油
圧シリンダタイプがそれぞれあ
ります。

仕様

設定真空圧 －kPa

電 動 機kW 

タ ン ク 容 量 r

ブレーキモータkW 

電 圧  

反 転 時 間  

質 量 kg

50Hz 

60Hz

ポンプ排気量 

r/min

水平時 

垂直時 
吊上荷重kN

項目 
TVH-R01C20S4

 

 

2.75 

1.37

TVH-R01C30S4 
 

8.24 

4.12

形式 

64.0～73.3 

235 

280 

0.4 

35 

0.4 

AC200V（50/60Hz） 

6秒/90° 

400

単位：mm

TVH-R   01   C20S  4

形式記号

パッド形式

C20S, C30S

MAX800

MAX1400
2400

1250

350

835

65

1800
1940

70
230

70
230

R1
00

125
60
177

303.2

250

1000

機
種

パ
ッ
ド
形
式

パ
ッ
ド
数
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